


TRADYCJA
Jesteśmy na rynku od 1953 roku.

ORGANIZACJA
Przestrzegamy ustalonych procedur działania 
określonych normą ISO 9001: 2008.

JAKOŚĆ
Jakość obuwia odpowiada normom 
europejskim i jest potwierdzone certyfi katami.

INNOWACYJNOŚĆ
Gardia to symbol nowoczesnego obuwia
roboczego i bezpiecznego. 
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OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE

UWAGA - badania antyelektrostatyczności wykonano na obuwiu 
z umieszczoną w nim wyściółką i tak powinno być użytkowane. 
Wyściółka może być zastąpiona tylko oryginalną, dostarczoną 
przez producenta.

OBUWIE OCIEPLANE

UWAGA - badania izolacji spodu od zimna wykonano na obuwiu z umiesz-
czoną w nim wyściółką i tak powinno być użytkowane. Wyściółka może być 
zastąpiona tylko oryginalną, dostarczoną przez producenta.

ppgardia.pl

NORMY I KATEGORIE
Spełnienie wymagań norm jest potwierdzone przez uzyskanie certyfi katów badania typu UE uprawniających do znakowania obuwia znakiem 
CE. Certyfi katy są wydane przez krajowe jednostki notyfi kowane :
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie nr 1437
- Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Przemysłu Skórzanego Ośrodek Certyfi kacji w Łodzi nr 1439 

Kategorie środka ochrony indywidualnej: Obuwie bezpieczne
Kategoria Wymagania

SB obuwie spełniające wymagania podstawowe (w tym m. in. ochrona palców stopy)

S1 wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne 
+ absorpcja energii w pięcie + olejoodporność

S2 jak S1 + przepuszczalność wody i absorpcja wody

S3 jak S2 + odporność na przebicie + podeszwa urzeżbiona

Kategorie środka ochrony indywidualnej : Obuwie zawodowe
Kategoria Wymagania

OB wymagania podstawowe +jedno z wymagań dodatkowych dla gotowego obuwia

01 wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne 
+ absorpcja energii w pięcie

02 jak 01 + przepuszczalność wody i absorpcja wody

03 jak 02 + odporność na przebicie + podeszwa urzeżbiona

Symbole obowiązkowych (alternatywnych) właściwości przeciwpoślizgowych
Kategoria Wymagania

SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem Iaurylosiarczanu sodu (NaLS)

SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem

SRC odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

Symbole właściwości dodatkowych
Symbol Wymagania

P odporność na przebicie

A obuwie antyelektrostatyczne

HI izolacja spodu od ciepła

CI izolacja spodu od zimna (-17°C)

Symbole właściwości dodatkowych
Symbol Wymagania

E absorpcja energii w obszarze pięty

WRU przepuszczalność wody i absorpcja wody wierzchu

HRO odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem (+300OC/60 sek)

F0 odporność podeszew na olej napędowy (ORO starsza norma)

TABELA 
ROZMIAROWA

Numeracja francuska
(sztychowa)

Numeracja metryczna
(cm)

Numeracja angielska
(calowa)

36

23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 25 26 27 28 29 30 31

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

numeracja dla obuwia damskiego

23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 25 26 27 28 29 30
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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840

845

Trzewiki bezpieczne ORION
EN  ISO 20345:2011  S1 SRC

Półbuty bezpieczne ORION   
EN  ISO 20345:2011  S1 SRC 

 • z kompozytowym podnoskiem Flecksteel®
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • wyposażona w elementy odblaskowe 
 • wyposażona w wstawki wykonane z oddychającej dzianiny 
dystansowej AIRNET SPACER 3D

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki  z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

 • z kompozytowym podnoskiem Flecksteel®
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • wyposażona w elementy odblaskowe 
 • wyposażona w wstawki wykonane z oddychającej dzianiny 
dystansowej AIRNET SPACER 3D

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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800 Trzewiki bezpieczne GRAND
EN  ISO 20345:2011 S2 SRC

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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820

801

810

Sandały bezpieczne GRAND
EN  ISO 20345:2011  S1 SRC

Trzewiki bezpieczne GRAND P
EN  ISO 20345:2011 S3  SRC 

Półbuty bezpieczne GRAND 
EN  ISO 20345:2011 S1 SRC

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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811 Półbuty bezpieczne GRAND P   
EN  ISO 20345:2011  S1 SRC P 

 • z niemetalową  wkładką antyprzebiciową
 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47

821

802

Sandały bezpieczne GRAND P
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Trzewiki bezpieczne IGLOO 
EN  ISO 20345:2011 S2 SRC CI

 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania 
i izolację od zimna

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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830 Trzewiki bezpieczne IGLOO 
EN  ISO 20345:2011 S2 SRC CI

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
i izolację od zimna

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

805

815

Trzewiki bezpieczne BEST  
EN  ISO 20345:2011 S1 SRC

Półbuty bezpieczne BEST 
EN  ISO 20345:2011 S1 SRC 

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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700 Trzewiki zawodowe MASTER   
EN ISO 20347:2012 O2 SRC FO 

 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Półbuty zawodowe MASTER
EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

Sandały zawodowe MASTER 
EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • boczna perforacja poprawiająca mikroklimat wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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702 Trzewiki zawodowe WINTER 
EN ISO 20347:2012 O2 SRC FO CI

 • ocieplane 
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania i 
izolację od zimna

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47 

730

823 M

Trzewiki zawodowe WINTER 
EN ISO 20347:2012 O2 SRC FO CI

Trzewiki bezpieczne     
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E HRO

 • ocieplane 
 • antyelektrostatyczne
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • lekkie i elastyczne
 • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim 
kołnierzem 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania 
i izolację od zimna

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 39 - 47

823 M

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem 
bocznym

 • czubek obuwia wzmocniony skórą typu MATRIX
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich 
materiałów do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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823 A Trzewiki  bezpieczne      
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E HRO

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem 
bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich 
materiałów do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51
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851 P

Trzewiki bezpieczne DOKER
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO

Trzewiki bezpieczne DOKER 
EN ISO 20345:2011 S1 SRC HRO P 

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem szyta nićmi żaroodpornymi
 • z osłoną śródstopia ze skóry zapinaną chroniącą przed rozpryskami gorących metali 
 • zapinana na sprzączkę szybkootwieralną pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • skórzany język  zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza 
obuwia

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 51

 • z metalowym podnoskiem
 • nie metalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem szyta nićmi żaroodpornymi
 • z osłoną śródstopia ze skóry zapinaną chroniącą przed rozpryskami gorących metali 
 • zapinana na sprzączkę szybkootwieralną pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • skórzany język  zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza 
obuwia

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 50
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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891 M

891 P

Trzewiki bezpieczne 
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E HRO

Trzewiki bezpieczne 
EN ISO 20345:2011  S3 SRC

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • wyposażona w elementy odblaskowe
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materia-
łów do wnętrza obuwia

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • czubek obuwia wzmocniony skórą typu MATRIX
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51

 • z metalowym podnoskiem
 • antyelektrostatyczne
 • nie metalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym 
kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • wyposażona w elementy odblaskowe
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • czubek obuwia wzmocniony skórą typu MATRIX
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 51
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86 Buty bezpieczne
EN ISO 20345:2011   SB  SRC  FO  WRU  E  HRO

 •  z metalowym podnoskiem
 •  połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 •  chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 •  podeszwa z gumy olejoodpornej
 •  odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 •  wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 •  wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 •  wyposażona w elementy odblaskowe
 •  zapinana na sprzączki szybkootwieralne pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 •  podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 •  czubek obuwia wzmocniony skórą typu MATRIX
 •  higroskopijna wyściółka 
 •  rozmiary 36 - 51
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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 87 Sztyblety bezpieczne      
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyskawiczne 
zdjęcie obuwia  

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51
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823 TC

Sztyblety bezpieczne    
EN ISO 20345:2011 S1 SRC E HRO P

Trzewiki bezpieczne     
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E CI HRO

 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 51

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem  
 • język zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed zimnem
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 50

87 P
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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891 OC Trzewiki bezpieczne  
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E CI HRO

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów 
do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed 
zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 51

851 OC

851 
POC

Trzewiki bezpieczne DOKER 
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO CI

Trzewiki bezpieczne DOKER  
EN ISO 20345:2011 S1 SRC HRO P CI

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem szyta nićmi żaroodpornymi
 • z osłoną śródstopia ze skóry zapinaną chroniącą przed rozpryskami gorących metali 
 • zapinana na sprzączkę szybkootwieralną pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • skórzany język zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza 
obuwia

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed zimnem 
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 50

 • z metalowym podnoskiem
 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem szyta nićmi żaroodpornymi
 • z osłoną śródstopia ze skóry zapinaną chroniącą przed rozpryskami gorących metali 
 • zapinana na sprzączkę szybkootwieralną pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • skórzany język  zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed zimnem 
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 50
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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 87 OC Sztyblety bezpieczne      
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO CI

 • z metalowym podnoskiem
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyskawiczne 
zdjęcie obuwia  

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed 
zimnem 

 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 50
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87  
POC

823
PTC

Sztyblety bezpieczne    
EN ISO 20345:2011 S1 SRC HRO P CI

Trzewiki bezpieczne     
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E CI HRO P

 • z metalowym podnoskiem
 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyskawiczne zdjęcie obuwia  
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed zimnem 
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 50

 • z metalowym podnoskiem
 • nie metalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • język  zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza obuwia
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania, chroniące przed zimnem
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 50
 • antyprzebiciowe 1100N

87  
POC
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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891
POC

Trzewiki bezpieczne  
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO WRU E CI HRO P

 • z metalowym podnoskiem
 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materia-
łów do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące przed 
zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 51

823 P Trzewiki bezpieczne     
EN ISO 20345:2011 SB SRC FO E HRO P WRU

823 P

 • z metalowym podnoskiem
 • niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 300°C / 60 sek 
w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • wyposażona w elementy odblaskowe
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich materiałów do wnętrza 
obuwia

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • czubek obuwia wzmocniony skórą typu MATRIX
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51

35 Trzewiki zawodowe BIL    
EN ISO 20347:2012 OB SRC E FO HRO

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • szycie wzmocnione nitem
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 51
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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51 Sztyblety zawodowe      
EN ISO 20347:2012 OB SRC E FO HRO

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyskawiczne 
zdjęcie obuwia  

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 48

73

73 POC

Trzewiki zawodowe
EN ISO 20347:2012   OB SRC FO E CI HRO WRU

Trzewiki zawodowe 
EN ISO 20347:2012   OB SRC FO E CI HRO WRU P

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim 
kołnierzem

 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się 
sypkich materiałów do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania 
chroniące przed zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 36 - 48

 • niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem 
bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka ze skóry naturalnej o zwiększonej odporności na wode
 • wykończona miękkim kołnierzem
 • język miechowy zabezpieczający przed przedostawaniem się sypkich 
materiałów do wnętrza obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące 
przed zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 48

73

73 POC
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.
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51 OC Sztyblety  zawodowe        
EN ISO 20347:2012    OB SRC  E FO HRO  CI

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu 
i temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na 
błyskawiczne zdjęcie obuwia  

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania 
chroniące przed zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 36 - 48

51 POC

60

Sztyblety  zawodowe    
EN ISO 20347:2012     OB SRC  E FO HRO  CI P

Skórofi lce zawodowe         
EN ISO 20347:2012     OB SRC FO E CI HRO

 • z niemetalową wkładką antyprzebiciową
 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem bocznym
 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę do 
300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim wypełnieniem 
 • wyposażona w taśmę z gumy wzmocnioną skórą pozwalającą na błyska 
wiczne zdjęcie obuwia 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące 
przed zimnem

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 48

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem 
bocznym

 • chroni przed poślizgiem w klasie SRC
 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na kwasy, ługi, roztwór amoniaku, n-heptanu i temperaturę 
do 300°C w krótkotrwałym kontakcie

 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • wysoka cholewka z fi lcu i  skóry naturalnej 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania chroniące 
przed zimnem 

 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach higienicznych
 • rozmiary 36 - 48

51 POC
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Odporność na przebicie 1 100N Antyelektrostatyczne
Izolacja spodu 
od zimna Absorpcja energii w pięcie

Maksymalny 
rozmiar obuwia 51

Podeszwa odporna na temp.
w krótkotrwałym kontakcie

AntypoślizgPodnosek bezpieczny 200J
Podeszwa odporna na oleje,
benzynę i rozp. org.

Z
A

W
O

D
O

W
E

M
ILITA

R
N

E
P

U
/P

U
B

E
Z

P
IE

C
Z

N
E

O
C

IE
P

LA
N

E
G

U
M

A

403 Trzewiki militarne         
PN-77/0-91030

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone 
 • podeszwa z kauczuku TR z głębokim urzeźbieniem protektora 
(nie odporna na oleje )

 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • higroskopijna wyściółka 
 • rozmiary 36 - 48

4

403 MP

403 BP

Trzewiki militarne
PN-77/0-91030

Trzewiki militarne 
PN-77/0-91030

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • podeszwa z kauczuku TR z głębokim urzeźbieniem protektora (nie 
odporna na oleje)

 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim skórzanym 
kołnierzem 

 • podszewki ze skór naturalnej zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 36 - 51

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione szyciem 
bocznym

 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie
 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej wykończona miękkim kołnierzem 
 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 36 - 51
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402 Trzewiki militarne       
PN-77/0-91030

 • połączenie podeszwy z cholewką klejone oraz wzmocnione 
szyciem bocznym

 • podeszwa z gumy olejoodpornej
 • odporna na temperaturę do 300°C w krótkotrwałym kontakcie
 • wyposażona w absorbery pochłaniające energię mikrowstrząsów 
 • cholewka ze skóry naturalnej w połączeniu z materiałem typu 
KORDAK wykończona miękkim kołnierzem 

 • podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkowania
 • profi lowane wyściółki z perforacją o wysokich właściwościach 
higienicznych

 • rozmiary 36 - 51

Izolacja spodu od zimna Maksymalny rozmiar obuwia 51
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podeszwy

Bill czarny

Victor

Bill czerwony

Bill żółty

Adam

Monte Carlo

Paweł

 • Podeszwa PU/PU o właściwościach olejoodpornych i antyelektrostatycznych.
 • Stosowana do art.: 840, 845.

 • Podeszwa PU/PU o właściwościach olejoodpornych i antyelektrostatycznych.
 • Stosowana do art.: 800, 810, 820,
                                 801, 811, 821,
                                 802, 830, 
                                 805, 815, 
                                 700, 710, 720, 
                                 702, 730.

 • Podeszwa z gumy.
 • Stosowana do art.: 402, 403 BP.

 • Podeszwa z gumy o właściwościach olejoodpornych i antyelektrostatycznych.
 • Stosowana do art.: 851 P, 851 POC,  
                                    891 P, 
                                 87 P, 87 POC.

 • Podeszwa z gumy o właściwościach olejoodpornych.
 • Stosowana do art.: 823 M, 823 A, 823 TC, 823 PTC, 823 P,
                                    851 TO, 851 OC, 86,
                                 891 M, 891 OC, 891 POC, 
                                 87, 87 OC, 51, 51 OC, 51 POC,
                                 73, 73 POC, 
                                 35, 60.

 • Podeszwa z kauczuku TR.
 • Stosowana do art.: 403

 • Podeszwa z kauczuku TR.
 • Stosowana do art.: 403 M-P
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